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ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
РЕГИСТРАТОРОВ CARVIS В WIALON

Автомобильное видеонаблюдение carvis.org

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОВ ЧЕРЕЗ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ШЛЮЗ
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Преимущества:
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НАПРЯМУЮ

CARVIS.ONLINE 
Видеорегистратор 

CARVIS
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WIALON

Видеорегистратор 
CARVIS

ПК

WIALON

Заставляет поддерживать два сервера мониторин-
га, что, несомненно, сказывается на отказоустойчи-
вости системы в целом, а также на цене интегра-
ции

Функционал, при этом, ограничен поддерживае-
мым API сервера

Потенциал регистратора практически 
полностью раскрывает за счет использо-
вания протокола прямого доступа к нему

Нет необходимости в поддержании допол-
нительного сервера



ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ 
CARVIS В WIALON

Автомобильное видеонаблюдение carvis.org

Отслеживание местоположения транспортного 
средства, а также работа с треком

Работа с видео в режиме онлайн, просмотр 
видеоархива с регистратора, и сохранение фай-
лов в систему для последующего анализа

Также мы можем получить состояния видеоре-
гистратора

Удаленно отправить команду на регистра-
тор

Доступна фиксация поступающих тревож-
ных событий, например от системы DSM-
ADAS

Работа с подключенными к регистратору 
внешними датчиками, например ДУТ



НАСТРОЙКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ 
CARVIS В WIALON

Автомобильное видеонаблюдение carvis.org

На вкладке «Платформа»:

Регистратор CARVIS 
имеет возможность 
подключаться к 5 
серверам одновре-
менно

Указываем IP адрес или домен используемого 
сервера WIALON

Указываем порт, соответствующий добавляемому 
оборудованию

Фиксируем для себя идентификатор 
устройства, по которому сервис мони-
торинга его будет находить. Нужный 
нам идентификатор – это ID платфор-
мы.



ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА

Автомобильное видеонаблюдение carvis.org

Непосредственно во время монтажа 
датчика на самом регистраторе

ТАРИРОВКА ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА

Через сервис мониторинга

Для интеграции датчика уровня топлива в регистраторах CARVIS 
использовалось 2 протокола: протокол LLS, протокол передачи 
данных ITALON

К видеорегистратору по 
интерфейсу RS-485 может 
быть подключено одно-
временно до 3 датчиков.

Видеорегистратор 
CARVIS

Датчик уровня 
топлива ITALON

RS-485 RS-232

Преобразователь
RS-485/RS-232

LLS протокол
ITALON протокол



ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

Автомобильное видеонаблюдение carvis.org

Варианты использования датчика температуры:

Контроль температуры непосредственно в ТС.
При таком варианте использования система предупредит звуковым сигналом, если температура 
вышла за пределы заданного диапазона.

Онлайн-мониторинг температуры. 
В этом случае необходимо, чтобы регистратор мог передавать данные в сервис мониторинга. По 
данным с датчиков в сервисе возможно построить график за выбранный период. 

К видеорегистратору 
можно подключить до 
6 датчиков температу-
ры, работающих 
параллельно.
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ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
ТЕМПЕРАТУРЫ
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ПАССАЖИРОПОТОК

Автомобильное видеонаблюдение carvis.org

Обработка и анализ изображения производятся 
непосредственно на сервере, куда данные с регис-
траторов поступают в режиме реального времени. 
На данный момент у нас есть интеграция с про-
граммным подсчетом пассажиров с компанией 
Rdetector.

Интеграция специализированных камер подсчета 
пассажиропотока к регистраторам CARVIS. Такие 
камеры фиксируют количество пассажиров и 
передают информацию на подключенный к ним 
регистратор, который, в свою очередь, передает 
данные в сервис онлайн-мониторинга.

АППАРАТНЫЙНЫЙ 
ПОДСЧЕТ ПАССАЖИРОПОТОКА

ПРОГРАММНЫЙ 
ПОДСЧЕТ ПАССАЖИРОПОТОКА

ПК CARVIS.  ONLINE

Датчик

CARVIS.  ONLINEПК RDETECTOR

Датчик

Видеорегистратор

Видеорегистратор



ООО «ООО «НАВИ-
ТЕЛЕМАТИКА»
+7 (800) 444-55-05 
dt@navi59.ru
www.navi59.ru

ООО «ПСМ Групп» 
+7 (800) 250-10-06
info@psm-group.com
www.psm-group.com

ООО «АТК»
+7 (800) 25-000-86
info@atkweb.ru
www.atkweb.ru

ул. Ярославская,  
д. 21а,  оф. 10

+7 (495) 320-30-04
msk@carvis.org
www.carvis.org

ГК «ШТРИХ-М» 
+7 (495) 134-55-34
www.auto.shtrih-m.ru

ПермьМосква

Москва

Москва
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Ульяновск

Нижневартовск

представительство

ООО «Энерго Трейд» 
+7 (800) 200-28-15
sales@it-line.info
www.it-line.info

ООО «ОМНИКОМ 
ЧЕРНОЗЕМЬЕ»
+7 (800) 444-48-07
sales@omnicomm.pro
www.omnicomm.pro

ГК «Безопасность и связь»
+7 (8552) 38–08–08
mail@radio-trade.ru
www.radio-trade.ru

ООО «Александрия» 
+7 (800) 250–10–04 
taxo231@mail.ru
www.taxokontrol.ru

ТОО «Спектрум»
+7 (727) 250–88–00, 
+7 (705) 736–97–07
gps@spectrum.kz
www.spectrum-video.kz

ООО «Лаборатория 
Интернета Вещей»
+7 (800) 555–92–71
info@ivanglonassov.ru
www.ivanglonassov.ru

ООО «Триангл»
+7 (499) 741–15–80
operator@t3group.ru
www.t3group.ru

Ярославль

Воронеж  

Набережные Челны

Новороссийск

АлматыСанкт-Петербург
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8 11

automodul55@mail.ru

ООО «Автомодуль»
+7 (3812) 38–61–55

www.automodul.pro

Омск13
ООО «Ставтрэк» 
+7 (8652) 33–40–23
info@stavtrack.ru
www.stavtrack.ru

Ставрополь7

9

16

ООО «Нави Групп» 
+7 (800) 707-26-41
info@omnicomm-sib.ru
www.krasnoyarsk.arsa.pro

Красноярск14

ООО «Атис Сервис» 
+7 (3822) 933-303
carvis@tomsk.ru
www.carvis.tomsk.ru

Томск15

ул. Германа Титова, 
д. 1в
8 800 775-24-40
info@carvis.org
www.carvis.org

Барнаул 
головной офис

6 8

10

11

12

13
14

15

16

2

3

1

5

4

7

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
И ДИЛЕРЫ
В РОССИИ И БЛИЖНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ

Обратная 
связь от  
наших  
дилеров  
и клиентов 
помогает нам 
планомерно 
повышать 
качество  
оборудования  
и сервиса.

ООО «Технология- 
Тюмень» 
+7 (3452) 38-15-51
info@tt-72.ru
www.usk-t.ru

Тюмень12

9

ООО «НТЦ «Мега»
+7 (351) 700-72-03
m1@ntcmega.ru
www.ntcmega.ru

Челябинск10

ООО «М2М-Телематика 
Сибирь» 
+7 (391) 205-30-00
sales@m2m-sib.ru
www.m2m-sib.ru

Красноярск14
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