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система контроля слепых зон



Видеонаблюдение на транспорте

система контроля слепых зон
Обеспечивает идентификацию подвижных объектов в слепых зонах транспортного средства. При 
этом система контроля слепых зон не реагирует на столбы, припаркованные автомобили и прочие 
статичные предметы. Система повышает безопасность при маневрировании, перестроении и 
поворотах, снижая риск наезда и аварийных ситуаций. 

осоенности системы

1 2
Поддержка до 4 камер для 
полного контроля слепых 
зон вокруг автомобиля

Интеграция любых AHD-
камер CARVIS для гибкой 
настройки под необходимые 
задачи

Визуальное и звуковое 
предупреждение водителя 
в кабине транспортного 
средства
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Интеграция с видеорегистратором 

и системами DSM/ADAS 

для комплексной аналитики

4
Наличие (опционально) дополнительного 
наружного свето-звукового индикатора 
опасности для привлечения внимания объектов 
в опасной зоне
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Видеонаблюдение на транспорте

расположение слепых зон
Чем больше размеры грузового автомобиля, тем сложнее водителю полностью 
контролировать пространство вокруг. Основные слепые зоны возникают из-за 
габаритов машины, высоты кабины и особенностей конструкции прицепа.

     

1
     
Пространство сразу за кузовом 
недоступно для обзора из-за кабины

Область на уровне середины кабины и 
примерно метр перед ней, в зеркало видна 
лишь частично
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Участок рядом с задней частью кабины, 
особенно опасен при обгоне — в зеркало 

не просматривается зона у переднего колеса
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Пространство прямо под транспортным 
средством, где может оказаться человек 
или препятствие
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Видеонаблюдение на транспорте

Схема установки оборудования 

на грузовой автомобиль
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MC-4213-M-S ADAS
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MC-312IR DSM
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MC-404IR LS-01



Видеонаблюдение на транспорте

камера водительского контроля
  
Устанавливается на лобовое стекло или 
панель внутри транспортного средства.

Предназначена для фиксации действий 
водителя.
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Непристегнутый ремень безопасности Курение Закрытие камеры

Разговор по телефону Потеря лица водителя Закрытие глаз

Отвлечение от дороги Зевание



Видеонаблюдение на транспорте carvis.org

камера контроля дорожной обстановки

   
Устанавливается на лобовое стекло внутри 
кабины транспортного средства.

Предназначена для мониторинга дорожной 
обстановки по ходу следования 
транспортного средства.

   

     

Неисправность ADAS-камеры Маневрирование без использования 
указателей поворотаБыстрое сближение с пешеходом
Быстрое сближение с транспортным средствомВозможное столкновение с автомобилем



Видеонаблюдение на транспортеВидеонаблюдение на транспорте carvis.orgcarvis.org

камера контроля слепых зон

  
Установливается в кабинах, на прицепах и 
полуприцепах транспортных средств.

Предназначена для видеонаблюдения на 
транспорте и в том числе для контроля 
слепых зон.

   



Видеонаблюдение на транспорте

Схема установки оборудования 

на карьерный самосвал

3

2
1

carvis.org

1

1

Камера MC-421
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Камера  MC-312IR-DSM
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Монитор МТ-207



Видеонаблюдение на транспорте

камера контроля слепых зон
  
Устанавливается в кабинах, на прицепах и 
полуприцепах транспортных средств.

Предназначена для видеонаблюдения на 
транспорте, в том числе для контроля слепых 
зон.

Устанавливается на транспортном средстве с 
использованием двух вариантов крепления, что позволяет 
выбрать оптимальный способ монтажа в зависимости от 
места установки и конструктивных особенностей техники.

Широкий угол обзора 149° снижает количество слепых зон.
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Стандарт защиты от влаги 
и пыли IP68

Защита от возможных 
механических повреждений

  

 

1

Минимизация 

слепых зон
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Видеонаблюдение на транспорте

Калибровка камеры BSD
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Зона реагирования системы отображается без 
учета особенностей установки камеры и габаритов 
транспортного средства. Звуковое оповещение 
может срабатывать не только в целевой области.

 
Зона обнаружения настроена в соответствии с 
местом установки камеры и задачами эксплуатации. 
Система подает звуковое оповещение только при 
появлении объекта в заданной зоне контроля.



Москва
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