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Как выбрать комплект видеонаблюдения 

для грузового транспорта



Видеонаблюдение на транспорте carvis.org

видеонаблюдение для грузового транспорта
Система видеонаблюдения для грузового транспорта проектируется под конкретные задачи. 

Это позволяет точно контролировать нужные зоны, правильно рассчитать объем архива и заложить 
возможность для будущего расширения системы.
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Контроль дорожной обстановки 

и слепых зон (правый/левый борт) 
для безопасных перестроений 

и поворотов.

Мониторинг погрузки/разгрузки, 
фиксация фактов вскрытия 
кузова и контроль внутри отсека

Вывод изображения с задней 
камеры для аккуратного 
паркинга у складской рампы
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Наличие объективных 
доказательств при ДТП, кражах 
или вандализме

Отслеживание маршрута, 
пресечение несанкционированных 
остановок и соблюдение графика

Установка системы DSM позволит 
контролировать состояние, 
усталость и поведение 
водителей за рулем
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данные для подбора оборудования
Для подбора оптимального наполнения комплекта, без излишнего оборудования и нехватки 
зон обзора, интегратору нужно запросить у заказчика следующие данные:

    

Класс грузового 
транспорта Длина кузова Количество камер и точки установки

Осуществление перевозки опасных грузов, требования 
грузоотправителя, условия страхового полиса, паспорт 
обеспечения транспортной безопасности

Обязательные зоны видеоконтроля, требования 

к хранению и передаче данных, сертификация 
оборудования

Тип перевозимых грузов

Конфигурация зон погрузки 
и доступа

Тип ворот грузового отсека (задние, боковые), наличие 
тента или жёсткого кузова, высота рампы

Организация контроля зон погрузки/разгрузки 

и сохранности пломб

Дорожная обстановка, кабина водителя, слепые зоны 

по бортам, грузовой отсек. Необходим ли мониторинг 
состояния и поведения водителя (DSM), расширенные 
возможности мониторинга дорожной обстановки (ADAS, 
BSD, система 360°)

Состав камер, наличие монитора в кабине 

и необходимость выносных дисплеев. Если заказчик 
желает подключить системы аналитики, понадобится 
специализированное оборудование

Задачи контроля

Вид и объём накопителя, алгоритм записи, сегментация 
видеоархиваОбъём видеоархива Сколько должны храниться записи

Планирует ли заказчик расширять систему в будущем: 
подключать системы аналитики (DSM, ADAS, BSD), систему 
кругового обзора, увеличивать число камер, возможно 
заказчик пока не уверен нужен ли монитор в кабине

Запас каналов, возможность подключения 
дополнительных модулей в будущемПерспектива расширения
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Схема установки оборудования 

на малотоннажный грузовик
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Схема установки оборудования 

на крупнотоннажный грузовик
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Схема установки оборудования 

на транспорт, перевозящий опасные грузы
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MC-404IR  MC-425IR Exd
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количество и места размещения камер
Количество камер определяется задачами системы и количеством зон, которые необходимо контролировать. Для 
грузового транспорта обычно выделяют пять основных направлений видеоконтроля.

Для транспорта, перевозящего опасные грузы, необходимо дополнительно учитывать требования ПП РФ №1640 к 
зонам видеоконтроля.
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1

Фиксация действий водителя, 
контроль его состояния и разбор 
событий в салоне.

   
2

Контроль состояния груза, погрузки/
разгрузки и несанкционированного 
доступа.

Фиксация дорожной обстановки, 
обстоятельств ДТП, нарушений 

и спорных ситуаций.

   
3

   
4

Контроль слепых зон, помощь при маневрировании 

и повышение безопасности рядом с автомобилем. Контроль сцепки, рефрижераторной установки, 


зоны работы КМУ и других технологических участков.
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Как выбрать автомобильные камеры
К    

Угол обзора и фокус Соответствует ли объектив габаритам 
транспортного средства и специфике зоны 
контроля.

Для контроля близких и протяженных слепых зон обычно выбирают 
широкий угол обзора, однако конкретный объектив определяется 
расстоянием до контролируемой зоны и требуемой детализацией.

Совместимость камер 
с видеорегистратором

Соответствуют ли возможности аппаратной 
платформы видеорегистратора характеристикам 
выбранных камер

В грузоперевозках важно различать мелкие детали (номера 
попутных машин, дефекты пломб, состояние паллет). Необходимо 
проверить, поддерживает ли видеорегистратор требуемое 
разрешение и частоту кадров для выбранного количества 
одновременно работающих камер. Характеристики камеры 
должны обеспечиваться всей цепочкой — камерой, 
видеорегистратором и настройками записи.

Освещенность и ИК Как камера работает ночью и при перепадах света Если видеозапись должна оставаться информативной при закрытом 
грузовом отсеке и недостаточном внутреннем освещении, следует 
использовать камеру с подходящей чувствительностью и, при 
необходимости, ИК-подсветкой. При сложном контрастном 
освещении полезна поддержка WDR/BLC или других технологий 
компенсации перепадов яркости.

Корпус и степень 
защиты

Внутренняя или наружная установка, 
антивандальное исполнение

Наружные камеры работают в экстремальных условиях. 

Для наружной установки необходимо выбирать корпус и степень 
защиты, рассчитанные на влагу, пыль, перепады температуры, 
вибрацию и другие воздействия в конкретных условиях 
эксплуатации.
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Как выбрать видеорегистратор
Видеорегистратор выбирают после определения всех зон контроля конкретного грузового транспортного 
средства. Ключевой принцип — учитывать не только текущую конфигурацию, но и вероятные задачи на период 
эксплуатации автопарка:

2
Поддерживаемое разрешение 

и частота кадров по каждому 
каналу

Количество AHD- и IP-каналов 

и возможность их одновременной 
работы

1
Поддержка монитора в кабине 

и требуемых видеовыходов для вывода 
картинки с камер заднего вида и 
слепых зон

3
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Наличие интерфейсов для 
интеграции с терминалами GPS/
ГЛОНАСС, CAN-шиной автомобиля

4
Поддержка DSM, ADAS или BSD — 
для совместимых моделей 

и конфигураций 

5
Возможность удаленной 

выгрузки архива по 4G/Wi-Fi 

6

екоедаи д итегратора
Оставляйте запас каналов и интерфейсов. В грузовых проектах расширение происходит чаще, чем 
кажется на старте. Дешевле предусмотреть эту возможность на этапе выбора регистратора, чем позднее 
менять центральное оборудование и повторно выполнять монтаж.
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Возможности расширения системы
Правильно спроектированная система легко масштабируется: вы можете начать с базового комплекта, заложив 
запас свободных каналов и вычислительных ресурсов регистратора, а затем наращивать функционал без замены 
регистратора.
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Что учитывать из законодательства РФ

 
Требования настоящего раздела действуют только в отношении перевозки опасных грузов. 

Для коммерческих грузоперевозок, не подпадающих под рассматриваемые требования транспортной 
безопасности, состав системы видеонаблюдения в рамках данного материала определяется задачами 
перевозчика и условиями проекта.

 РФ  — определяет применимые требования транспортной безопасности, включая необходимые 
зоны видеоконтроля и хранение видеоинформации.

 РФ  — до 31 августа 2026 года регулировало требования к функциональным свойствам ТСОТБ 
и их обязательной сертификации.

 РФ  — с 1 сентября 2026 года заменило ПП №969.  Устанавливает новые требования 

к функциональным свойствам ТСОТБ. 

Сертификаты соответствия, выданные в соответствии с ПП РФ № 969 до 1 сентября 2026 года, продолжают 
действовать в отношении каждой единицы оборудования в течение всего установленного срока её службы.
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Алгоритм подбора комплекта
1

Проверить, применяются 

ли требования транспортной 
безопасности к конкретному 
грузовому транспортному средству 
(для перевозки опасных грузов).

Получить конфигурацию 
транспортного средства: тип кабины, 
тип кузова, наличие прицепа или 
полуприцепа, количество дверей 
кабины и грузового отсека, перечень 
зон видеоконтроля.

2
Определить требуемую 

детализацию изображения 

и предварительные точки установки 
камер: для контроля дороги, слепых 
зон, зоны погрузки/разгрузки, 
состояния груза, сцепки и 
пространства вокруг автомобиля.

3
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Проверить ракурсы и исключить 
слепые зоны, учитывая габариты 
грузовика, расположение 
зеркал, топливных баков, бортов, 
тента, прицепа и возможное 
перекрытие обзора грузом.


Определить необходимость 
монитора, удаленного доступа, 
GPS/ГЛОНАСС и аналитики, 
например, контроля усталости 
водителя, помощи при вождении 
или мониторинга слепых зон.

4

7

Выбрать видеорегистратор 

с необходимыми AHD- и IP-
каналами и технически 
обоснованным запасом на 
случай расширения системы.


5

Проверить совместимость 
оборудования и актуальность 
сертификатов, особенно если техника 
устанавливается на транспорт, 
перевозящий опасные грузы.

8

Рассчитать архив с учетом 

количества камер, параметров 

записи и требуемого срока хранения.


6

После монтажа выполнить 
тестовую запись и приемочную 
проверку всех зон, включая работу 
камер в реальных условиях 
эксплуатации.

9



Москва
редставителство

Ул. Ярославская, д.21а, оф. 12
+7 (495) 320-30-04
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+7 (800) 775-24-40

8 800 775-24-40
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